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EN 14315 -1
Produkt - Natryskiwana pianka poliuretanowa,
przeznaczona do uzytku jako izolacja $cienna i dachowa

Ognioodpornosé¢ —B
Przewodnosé cieplna-0,038W(m-K)
Przepuszczalno$é pary wodnej -2,207p
Sciskanie -8,61 kPa
Zarzenie (nie ustalono parametru)

PU EN 14315-1-MU1,9-CS(Y)1-DS(TH)4-CCC1-CT1(20)-
GT2(20)-TFT5(20)-FRC9(20)-W8-CSI(10\Y)100-A1

Zatacznik do faktury nr: Data: , o
Partia nr: Data produkcji:
P06 1f SOYE
Osoba odpowiedzialna‘:, ; Podpisi
i gty 4 Pgearrte %f?‘%
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UAB ,,Totochemical”

DEKLARACJA ZGODNOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Natryskowa pianka poliuretanowa » 10go Foam” wedlug EN-14315-1

2. Numer typu, partii lub serii lub kazdy inny element, na podstawie ktérego jest mozliwa
identyfikacja wyrobu budowlanego, jak to przewiduje art. 11 ust. 4;

»T0go Foam”, patrz na etykiecie wyrobu

3. Przewidziane przez producenta przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu budowlanego na
podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej:

Natryskowa sztywna pianka poliuretanowa (PUR) i poliizocyjanuranowa (PIR).
Specyfikacja odnosi si¢ do systeméw natryskowych sztywnych pianek do momentu ich
zamontowania,

Przeznaczenie: material termoizolacyjny do dachow skoénych i plaskich, réznych typow

rozwigzan $ciennych budowli oraz $cianek dzialowych.

4. Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i
adres:

UAB ,,Totochemical”

Ul. Kruciu,Kruciu km.

Mozejki raj.

Litwa

www.totochemical.com



5. Nazwa i adres przedstawiciela handlowego:
Brak

6. Ocena i kontrola systemu (systemdow) stabilnosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System 1

7. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, wobec ktérego ma zastosowania
norma zharmonizowana:

Notyfikowana jednostka certyfikujaca Nr 1397 — IUP ,,Centrum Certyfikacji Wyrobow
Budowlanych”, Wilno, Republika Litewska, przeprowadzila kontrole zakladu
produkcyjnego producenta i sprawdzila system kontroli produkcji, tzn. nadzorowala,
ocenila i potwierdzila system kontroli produkcji w oparciu o system 1, réwniez
przeprowadzila kontrolne badania probek, pobranych w zakladzie produkcyjnym, na
placu budowy lub istniejacych w obiegu wyrobéw budowlanych, jak to przewiduje EN

14315-1 i wydala deklaracje zgodnosci CE.
8. Deklaracje wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, dla ktérego zostata wystawiona
Europejska Aprobata Techniczna.

Brak

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metoda badan
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,038 W (m - K) EN 12939
Klasa reakcji na ogien B-s1,D0 EN 13501
Gestosc pozorna 9kg /m3 +/- 1,5kg/m3 EN 1602
Oznaczanie procentowe;j zawartosci | <20% ISO 4590

objetosciowej zamknigtych komorek

Wspotezynnik oporu wilgotnosciowego, p 2,207 EN 12086

Nasigkliwo$é¢ woda przy krétkotrwatym | <20 kg/m” EN 1609




zanurzeniu

Stabilno$¢ wymiarowa, % W warunkach (70£2) °C i | EN 1604
(90+£5) RH w $rodowisku
A €1 < 6

A €p < 6

Agg<2

W warunkach (-20+2) °C
A g = 2

Agys2

Agg<0,5

10. Podane w punktach 1 i 2 wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne z
wlasciwosciami uzytkowymi, wymienionymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja zgodnosci

zostata wystawiona na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta, wskazanego w punkcie 4.

Niniejsza klasyfikacja dotyczy podanych lub dodatkowych wtasciwosci wyrobu:

- Wyr6b na powierzchnie moze by¢ nanoszony z szczeling powietrzng lub bez niej.

- Wyréb moze by¢ nanoszony na powierzchnie, ktérej klasa reakcji na ogien nie jest nizsza niz
D-s2, d0.

- Do ochrony pianki poliuretanowej ,,Togo Foam” moga by¢ wykorzystane wszystkie plyty,
ktorych klasa reakcji na ogiefi wynosi Al, A2, o grubosci > 12,5 mm i gestosci > 600 kg/m®,
mogg one by¢ tagczone poziomo i pionowo w odstepach nieprzekraczajacych 0,5 mm.

- Zawarto$¢ objetosciowa zamknietych komorek natryskowej pianki poliuretanowej ,,Togo
Foam” jest nieograniczona.

- Wszystkie krawedzie/powierzchnie pianki poliuretanowej ,,Togo Foam” powinny by¢

chronione ptytami.

W imieniu UAB ,,Totochemical”:
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