3
B EE
Instytut Techniki Budowlane;

Jednostka notyfikowana nr 1488 | Cztonek EOTA | Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113
Certyfikowane systemy zarzadzania ISO 9001, ISO 27001

RAPORT KLASYFIKACYJNY
W ZAKRESIE ODPORNOSCI DACHU
NA ODDZIALYWANIE OGNIA ZEWNETRZNEGO

DLA WYROBU
Ukiad dachowy z termoizolacjq z pianki poliuretanowej Togo Foam

2070/16/Z00NZP

dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
UAB ,,Totochemical”
Kruciy g.17, Kruciy km,
Mazeikiy raj. Litwa
LT-89169
Nr umowy: 02070/16/Z00NZP
1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla uktadu dachowego z termoizolacjg z

pianki poliuretanowej Togo Foam zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5+A1:2010.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

Warstw uktadéw dachowych w kolejnosci od podktadu:

UKLAD 1

1. Podktad — Blacha trapezowa

2.Termoizolacja z pianki poliuretanowej otwartokomérkowej Togo Foam nanoszonej metoda
natryskowa grubo$¢ okoto 100 mm, gestosé pianki (oszacowana w laboratorium) 11,8 kg/m®.

3. Konstrukcja w postaci tat i kontrtat drewnianych do ktérych mocowana jest mechanicznie blacha
trapezowa bez organicznej powtoki antykorozyjnej stanowigca pokrycie dachu.

4. Pomiedzy pokryciem dachu a izolacjg z pianki poliuretanowej umieszczona membrana
paroprzepuszczalna INTERROOF 125.

UKLAD 2

1. Podktad — ptyta gipsowo-kartonowa

2.Termoizolacja z pianki poliuretanowej otwartokomoérkowej Togo Foam nanoszonej metodg
natryskowa grubosé okoto 100 mm), gestos¢ pianki (oszacowana w laboratorium) 11,8 kg/m®.

3. Konstrukcja w postaci fat i kontrtat drewnianych do ktérych mocowana jest mechanicznie blacha
trapezowa bez organicznej powtoki antykorozyjnej stanowigca pokrycie dachu.

4. Pomigdzy pokryciem dachu a izolacjg z pianki poliuretanowej umieszczona membrana
paroprzepuszczalna INTERROOF 125.
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3. Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa
Nazwa laboratorium . Numer raportu z badan Metoda badawcza
Zleceniodawcy

LZP01-2070/16/Z00NZP
Laboratorium Badan UAB PN-ENV 1187:2004

Ogniowych ITB , Totochemical LZP02-2070/16/Z00NZP (badanie 1)

3.2 Wyniki badan dla uktadu dachowego z termoizolacja z pianki poliuretanowej Togo Foam
z podkiadem z blachy trapezowej

Parametr Kryteria y Wyml; geda] grobek 2 Zgodnosc
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugoéé spalona wewnetrzna < 0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugos¢ spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak Brak Brak Brak Tak
Ptongce krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm’ Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworow < 4500 mm” 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne K Do i% Brak Brak Brak Brak Tak
rawedzi
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) <0,200 m - - - - nie dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 23,6°C
Nachylenie dachu: 15°

3.3 Wyniki badan dla uktadu dachowego z termoizolacjg z pianki poliuretanowej Togo Foam

z podkiadem z plyty gipsowo-kartonowej
Wyniki badan probek
Parametr Kryteria Zgodnosé

1 2 3 4
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do goéry < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory < 0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dtugo$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dlugos¢ spalona zewnetrzna < 0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak | Brak [ Brak Brak Tak
Ptonace krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm* Brak Brak Brak Brak Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm* 0 0 0 0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne K Do - Brak Brak Brak Brak Tak

rawedzi
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak | Brak | Brak Brak Tak
Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy ptaskie) < 0,200 m - - - - nie dotyczy

Warunki badania: temperatura powietrza: 23,6°C
Nachylenie dachu: 15°

4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powolania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.
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4.2 Klasyfikacja

Uktad dachowy opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego zostat sklasyfikowany w

zakresie odpornosci na oddziatywanie ognia zewnetrznego nastepujgco:

Broof (t1 )

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu
,nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r.(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkéw:

1) Kazdy podktad z profilowanej lub nieprofilowanej, nieperforowanej blachy stalowej oraz kazdy
cigaty niepainy podktad o grubosci minimum 10 mm oraz podktad z plyty gipsowo-kartonowe;j.

2) Termoizolacji z pianki poliuretanowej otwartokomérkowej Togo Foam nanoszonej metoda

natryskowg o grubosci minimum 50 mm o klasie reakcji na ogier co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

3) Konstrukcja dachu (faty i kontrtaty) drewniane lub metalowe.

4) Membrany dachowe o klasie reakcji na ogien co najmniej E wg PN-EN 13501-1.

5) Przekrycie z blachy trapezowej bez organicznych powiok antykorozyjnych mocowane
mechanicznie do konstrukcji dachu.

6) Dachy o nachyleniu do 20°.
5 Ograniczenia

5.1 Waznosé
Klasyfikacja wazna jest do 02.09.2019, pod warunkiem zachowania bez zmian skfadu i technologii

produkcji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacia moze byé reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w catosci wraz
z zatacznikami bez komentarzy, skrotow i zmian.

Poswiadczone kopie mogg byé wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytacznie na
wniosek Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie

Niniejsza norma europejska nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* Data
2
Przygotowana przez Barttomiej Papis | 02.09.2016
* - w imieniu organizacji opracowujacej raport pZd / ] ."
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