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ZAKLAD BADAN OGNIOWYCH
LABORATORIUM BADAN OGNIOWYCH

RAPORT Z BADAN NR LZP01-2070/16/Z00NZP

Klient: UAB ,Totochemical”
Kruciy g.17, Kruciy km,

Adres klienta: Mazeikiy raj. Litwa
LT-89169

Informacje dotyczace obiektu badan

Przekrycie dachowe z izolacjg z nanoszonej natryskowo pianki poliuretanowej
otwartokomorkowej Togo Foam.
Producentem pianki Togo Foam jest firma UAB , Totochemical®

Parametry wyrobu zadeklarowane przez Zleceniodawce:
Ukfad warstw przekrycia dachowego w kolejnosci od podktadu:
1. Podkfad — blacha trapezowa.
2. lzolacja termiczna z pianki poliuretanowej Togo Foam nanoszonej metodg
natryskowg grubosci 100 mm (250 mm grubo$¢ piany uwzgledniajgca wysokosé
Obiekt badan: garbow blachy).
3. Konstrukcja w postaci fat i kontrtat drewnianych do ktérych mocowana jest

ke ot mechanicznie blacha trapezowa bez organicznej powloki antykorozyjnej

identyfikacja : !
stanowigca pokrycie dachu.
4. Pomigdzy pokryciem dachu a izolacjg z pianki poliuretanowej umieszczona
membrana paroprzepuszczalna INTERROQF 125,
Parametry badanego wyrobu okreslone w laboratorium:
Grubosc¢ izolacji z pianki poliuretanowej fegcznie z garbami blachy trapezowej: 250 mm.
Gestosc¢ pianki poliuretanoweyj: 11,8 kg/m”.
Grubos¢ membrany dachowej: 0,41 mm.
Masa powierzchniowa membrany dachowej: 134 g/m‘?.
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obiektu badan,

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan: 29.07.2016
Data zakoriczenia badann: 29.07.2016

METODA BADANIA

Norma PN-ENV 1187:2004
Metody badan oddziafywania ognia zewnetrznego na dachy. BADANIE 1
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ODSTEPSTWA od PN-ENV 1187:2004 Badanie 1

Nie wystapity

SEZONOWANIE:

Klimatyzowanie probek: od 04.07.2016 do 29.07.2016
Probki pozostawione w hali badawczej w celu osiggnigcia réwnowagi termodynamicznej z otoczeniem, w
ktérym przeprowadzane jest badanie.

PRZYGOTOWANIE PROBEK (opis probek i zastosowany podkfad):

Probka nr 1 posiadata zigcze centralne pionowe w pokryciu z blachy przebiegajgce wzdfuz dhugosci prébki.
Probka nr 2 posiadala ztgcze poziome w pokryciu z blachy przebiegajgce w poprzek diugosci prébki.
Probka nr 3 i 4 nie posiadaty zigczy i miaty identyczng budowe.

WARUNKI BADANIA PRZY NACHYLENIU 15°:

Temperatura pomieszczenia na poczgtku badania: 23,6°C
Wilgotnosé weiny drzewnej: 8 — 12%

WYNIKI BADANIA PRZY NACHYLENIU 15°:

Nr badania
Typ probki

Prébka 1

Probka 2

Prébka 3

Probka 4

Sposéb rozprzestrzeniania
ptomieni

W gore W dét

W gore W dot

W goére W dof

W gdre W dot

100 [mm]

300 [mm]

500 fmm]

700 [mm]

Granica strefy
pomiarowej
[mm]

Zewnetrzne
rozprzestrzenianie
ognia [minuty i sekundy]

Dtugosé zniszczen
zewnetrznych [mm]

0.0 0,0

0.0 0,0

0.0 0,0

0,0 0,0

Zasigg wewnetrznego
zniszczenia [mm]

0,0 0,0

0.0 0,0

0,0 0.0

0,0 0,0

Maksymalna dfugosc
zniszczenia w kazdej
warstwie

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

Rozprzestrzenianie
bezptomieniowe w
kazdej warstwie

Zniszczenia

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

Czas zakonczenia 12°32"” 15'42" 13'51" 11°35"
badania i powod Brak widocznego Brak widocznego Brak widocznego Brak widocznego
zakonczenia spalania spalania spalania spalania
Powierzchnia zniszczenia
zewnetrznego [m’] 0,09 0,09 0,09 0,09
Maksymalny promien
rozprzesirzeniania ognia po Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
dachach poziomych
Wystepowanie
odpadajacych ptonacych . ! J ;
materialow z powierzchni Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano
dachu

Rozprzestrzenianie boczne
do krawedzi strefy

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

Nie zaobserwowano

pomiarowej
Wystepowani
Czasi e ) ) _ _
rodzaj odpadajgcych Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano
penetracji plongcych
ognia (na odpadow
spodzie Wi ie si . ) ) )
P bki 4 el Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano
probki) otwordéw
[minuty i
Penetracja ; ) ' :
sekundy] eggnia 2 Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano Nie zaobserwowano

Czas rozwarstwienia probki
(dla oceny zniszczer
wewnetrznych) [minuty i
sekundy]

30'00”

30'00”

3000”

3000”
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OBSERWACJE PRZY NACHYLENIU 15°:

Prébka 1 Probka 2 Probka 3 Prébka 4

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADAN:

ZALACZNIKI:

Fotografie probek przed i po badaniu.

STWIERDZENIE:

Wyniki badania odnosza sie do zachowania prébek do badan wyrobu w szczegdlnych warunkach badania;
nie mogg by¢ jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrozenia pozarowego zastosowanego wyrobu.

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujaca raport
dr inz. Barttomiej K. Papis drinz. Andrzej Kolbrecki

Tytut, Imie i Nazwisko Tytut, Imie i Nazwisko \}i;
Vole e

Podpis

Warszawa, dnia 02.09.2016

Laboratorium Badawcze oswiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafosci.
Raport z badari nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobow budowlanych.

Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych

/. AT
drinz. Pawet Sulik
Tytut, Imie i Nazwisko

|
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Koniec raportu LZP01-2070/16/Z00NZP
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Fot.4 Probka 4 przy nachyleniu 15° przed i po badaniu.



